
АСЕПТ 3-75 – мобильный бактерицидный облучатель открытого типа, 

предназначенный для обеззараживания помещений всех категорий (согласно 

Руководства Р 3.5. 1904-04) путем воздействия на микроорганизмы 

ультрафиолетовым излучением УФ-С-диапазона. 

Возможные области применения облучателя: 

 Операционные 

 Комнаты для пациентов 

 Лаборатории 

 Чистые комнаты 

 Приюты для бездомных 

 Аудитории 

 Гостиничные номера 

 Спортзалы 

 Морги 

 Открытые офисные зоны 

 

Поскольку ультрафиолетовые лампы не защищены экранами, 

облучатель предназначен для работы в помещении в отсутствие людей! 

Незащищенные бактерицидные ультрафиолетовые лучи вредны для глаз и 

кожи. Избегайте воздействия прямых или отраженных бактерицидных 

ультрафиолетовых лучей. 

Результативность облучения микроорганизмов или бактерицидная 

эффективность – это отношение погибших бактерий к в помещении к их 

начальному количеству. Ниже приведены кривая относительной 

бактерицидной эффективности и спектральный состав используемых ламп: 



 

 

Пик кривой относительной бактерицидной эффективности приходится 

на длину волны 265 нм, а преобладающая длина волны в излучении ламп 

составляет 254 нм. Это означает, что эффективный бактерицидный поток 

лампы составляет 85% от общей мощности её излучения. 

Структура двойной спирали ДНК основана на сочетании пурина и 

пиримидина. Это сочетание и является носителем информации ДНК. К 

производным пурина и пиримидина относят: тимин, аденин, гуанин, цитозин. 

Исследования последних лет показали, что ультрафиолетовое излучение 

в диапазоне УФ-С оказывает фотохимический эффект главным образом на 

тимин. Ультрафиолет на этих длинах волн вызывает в молекулах ДНК 

димеризацию тимина. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов 

приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию.  



 

 

Необходимая бактерицидная эффективность достигается путем 

накопления в помещении заданной объемной бактерицидной дозы излучения. 

Для фиксированного объема помещения она тем больше, чем выше мощность 

излучения и длиннее временной промежуток, в течение которого помещение 

подвергается обработке. 

Ниже приведены значения необходимых объемных бактерицидных доз 

излучения для некоторых видов микроорганизмов, при достижении которых 

обеспечивается бактерицидная эффективность 99.9%. 

Микроорганизм Тип Вызываемое заболевание 
Объемная 

бактерицидная доза, 
Дж/м3 

Corynebecterium 
diphteriae Бактерия Дифтерия 379 

Legionella 
peumophila Бактерия Легионеллёз 221 

Mycrobacterium 
tuberculosis Бактерия Туберкулёз 583 

Pseudomonas 
aeruginosa Бактерия   227 

Serratia Marcesces Бактерия   361 

Staphylococcus 
aureus Бактерия   385 

Staphylococcus 
epidermidis Бактерия   338 

Vibrio cholerae Бактерия   378 
Clostridium tetani Спора   1283 

Hepatitis virus Вирус   466 



Influenza virus Вирус   385 
 

В соответствии с Руководством Р 3.51904-04 при оценке бактерицидной 

эффективности ультрафиолетового облучения воздушной среды помещения 

или поверхности в качестве санитарно-показательного микроорганизма 

принимается S. aureus (золотистый стафилококк). 

Ниже приведена диаграмма, связывающая время достижения заданной 

бактерицидной эффективности для золотистого стафилококка и объем 

помещения в зависимости от его категории при использовании НАЗВАНИЕ. 

Облучатель подходит для обеззараживания помещений 1 категории 

объемом до 125 м3, 2 категории – до 200 м3, 3 категории – до 300 м3, 4 

категории – д 375 м3, 5 категории – до 475 м3. 
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Значения рассчитаны с учетом того, что расходуется на инактивацию 

микроорганизмов расходуется 70% эффективного бактерицидного потока 

ламп. 

 

Возможные области применения облучателя: 

 Операционные 

 Комнаты для пациентов 

 Лаборатории 

 Чистые комнаты 

 Приюты для бездомных 

 Аудитории 

 Гостиничные номера 

 Спортзалы 

 Морги 

 Открытые офисные зоны 

 


